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Vegyipari műveletek III  tárgy témavázlata 

1. Metán gázfázisú termikus klórozása: Rice-Herzfeld mechanizmus (láncreakció), megvalósítása (hurok reaktor). Etin előállítása etán parciális oxidációjával. Mars - van Krevelen mechanizmus. Szénhidrogének stabilitási diagramja.

2. Reakciókinetikai alapfogalmak: extenzív reakciókoordináta, reakciósebesség. Felezési idő. Arrhenius összefüggés. Reakcióentalpia.

3. Relaxáció. Reakció időállandója. Szakaszos homogenizálás. Tökéletes keveredés feltétele. Hűtés időállandója. Fajlagos hőátadó felület változása méretnövelésnél.

Ideális reaktorok
4. Szakaszos reaktor. Komponens- és hőmérleg. 

5. Adiabatikus szakaszos reaktor. Maximális adiabatikus hőmérséklet változás. Termikus robbanás: nulladrendű reakció. Adiabatikus reakcióidő.

6. Hűtött szakaszos reaktor. Komponens- és hőmérleg. Paraméter érzékenység.

7. Folyamatos kevert tartályreaktor: előnye, hátránya. Stacionárius komponens mérleg. Reakciósebesség, konverzió. Első Damköhler-szám DaI. Kilépési koncentráció meghatározása grafikus módszerrel. Kevert tartályreaktor kaszkád előnye, megvalósítása.

8. Adiabatikus folyamatos kevert tartályreaktor. Stacionárius komponens és hőmérleg, 
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. Reaktor hőmérséklet meghatározása grafikus módszerrel. Stabilis és labilis munkapont. Statikus stabilitási kritérium. Gyulladási és kialvási hőmérséklet, hiszterézis hurok.

9. Hűtött folyamatos kevert tartályreaktor. Stacionárius komponens és hőmérleg. 
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. Hűtési paraméter, SYMBOL 109 \f "Symbol". Reaktor hőmérséklet meghatározása grafikus módszerrel. Stabilis és labilis munkapont. Statikus stabilitási kritérium.


10. Ideális csőreaktor. Csőreaktor előnye, hátránya. Fajlagos hőátadó felület. Stacionárius komponens- és hőmérleg. Adiabatikus csőreaktor, 
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. Autoterm üzemmód. Adiabatikus csőreaktor betáplálást előmelegítő hőcserélővel. Regenerátor.

11. Ideális csőreaktor. Reaktor térfogat számítása izoterm és adiabatikus esetben. Hűtött csőreaktor: Hűtési paraméter (. Hőmérséklet lefutás görbék, paraméter érzékenység.

Tartózkodási idő eloszlás
12. Tartózkodási idő eloszlás sűrűség- és eloszlásfüggvénye. Kísérleti meghatározása. Keveredésre nézve zárt rendszer. Tartózkodási idő eloszlás sűrűségfüggvény számítása az impulzus zavarásra kapott koncentráció válasz görbéből. Kapcsolat a SYMBOL 100 \f "Symbol"(t) és a H(t), ill. az E(t) és F(t) függvények között.

13. Átviteli függvény. Kevert tartály átviteli függvénye G(s). Válaszjel betáplálási koncentráció ugrászavarásra folyamatos kevert tartálynál, F(t) és E(t) függvény.

14. Tartózkodási idő eloszlás sűrűséggörbék kiértékelése. Momentum módszer. Kezdeti és centrális momentum. Momentum módszer előnye, hátránya.

Heterogén reakciók
15. Fizikai és kémiai adszorpció. Langmuir adszorpciós izoterma, ha egy gáz adszorbeálódik. Freundlich adszorpciós izoterma. Langmuir adszorpciós izoterma, ha a kétatomos molekula disszociál.

16. Langmuir-Hinshelwood mechanizmus: mono- és bimolekulás irreverzibilis felületi reakció. Eley-Rideal mechanizmus.
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